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Designmerkmal contura

Profilsystem mit Mitteldichtung

Drehkipp-Fenster
(B) 1230 mm x (H) 1480 mm nach DIN EN 10077-1

Glas- Aluminium- Warmrand-
aufbau Randverbund verbund
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Oberflachenfarbe gemald

KFW

© Alle gezeigten Fenstersysteme erfillen
die technischen Anforderungen der
KfW-Gebaudesanierungsprogramme.
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" Toeee Aluminium-FARBKARTE  GEFERTIGT IN DEUTSCHLAND

Alle angezeigten Produkte erfillen die Anforderungen
des Gebdudeenergiegesetzes (GEG) — mit Ausnahme
der mit ® gekennzeichneten Ausfiihrung.

menck

fenster

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten.
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System eontura mbD 85 Hi

e Wirmegeddammtes 3 Kammer Aluminium-Mitteldichtungssystem mit 85 mm Bautiefe. FARBENVIELFALT

“Alminiur+FARBKARTE

e Das System mit den gefasten Konturen im markanten Profildesign ist flichenversetzt ausgefiihrt. FUR FENSTER & HAUSTUREN AUS ALUMINIUM

o Glasfaserverstarkte Polyamidstege verbinden innere und duRere Aluminiumschale

kraft- und formschlssig.

e Die Bautiefe des Blendrahmen betragt 85 mm. Ansichten von 104 mm bis 170 mm sind maglich. | ’
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e Diverse Sprossen, Statikprofile und Verbreiterungen sind verfuigbar. _

e Zur optimalen Eck- und Fugendichtigkeit werden Eck- und Sprossenverbindung mittels speziellen Verbin- e il . 001 seninend iedetrnn i AL 7 srprmnd

dern verklebt, verpresst und verstiftet. _

e Zwei umlaufende Systemdichtungen aus EPDM: im Blendrahmen die Mitteldichtung und innen am Fliigel e s

die Fligelanschiagcichtung. L

e  Ein schmales (60 mm) und ein breites (72 mm) Fliigelprofil mit 85 mm Bautiefe stehen zur Verfiigung.

¢ Die Glasleisten werden in der Aufnahmenut des Profils eingeklipst.
e Verglast wird mit beidseitig umlaufenden und vorgeformten schwarzen Dichtprofilen aus EPDM. _

e Oberflachenausbildung: eloxiert nach EURAS, DIN 17611 oder Pulverbeschichtung nach GSB. s s A Fersrs it i 300 Fninr
e Invielen RAL Farbténen méglich. Die Farben haben eine hohe Farb- und UV-Bestdndigkeit.

e Auf Wunsch ist ein zusatzlicher Filiformkorrosionsschutz maéglich. Siehe Drinkuth-Farbkarte. _

*  Bereits in der Grundausstattung hohe Sicherheit durch zwei verstellbare Pilzkopf-Achtkantverschlussbolzen. e v e o e

basaltgrau (shnich RAL 7032), einstruktur sraualr

e Fliigel- und Scherenlager in weiB, bei farbigen Elementen in silber (generell ohne Kappen).

e Eine weile oder F9 farbige Fensterolive ist im Standard enthalten.

I GEFERTIGT IN DEUTSCHLAND ESESG_—_—————— 5 E GE1STERUNG FUR QUALITAT I

e Terrassentiiren werden generell mit Terrassentiirschndpper gefertigt, auf Wunsch kann eine Griffschale menck
ohne Aufpreis in den Standardfarben montiert werden. T

Stand 082020

GEFERTIGT IN DEUTSCHLAND —

Glasdicken von 24 mm bis 50 mm in Fliigel und Blendrahmen einsetzbar.

Fir eine sichere Verklotzung sorgen spezielle Glasfalzeinlagen.

Umlaufende Mitteldichtung aus EPDM, Standardfarbe: schwarz
In dieser Variante mit zusadtzlichem Dammkeil.
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2. Der Glaseinstand betragt 17 mm und sorgt fiir einen sicheren Halt der Verglasung.
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Falzentwasserungsoffnung durch die Vorkammern.
Die Falzentwésserung ist nach auBen sichtbar.
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6. Die Isolierstege sind kraft- und formschlussig fir hohe statische Belastungen mit
dem Aluminium verbunden.

Alle Profile besitzen groRvolumige Verstarkungskammern, die in dieser Variante
mit einem Dammprofil gefillt werden.

8. Hochwertige Aluminiumlegierung mit glasfaserverstarkten Polyamidsteg im
hochsten Qualitatsstandard.

b 9. Umlaufende Anschlagdichtung aus EPDM.
10. Eine spezielle Nut gewahrleistet die sichere Aufnahme der SchlieRbleche.
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FENSTER

Aluminium

Technische Anderungen und Druckfehler vorbehalten. Stand 08-2023




